Electropompes
centrifuges
auto-amorcantes

VENTURION

Tension : 220 V mono
Courant : 3,5 Amp.

25L | 400 | 350 | 600

FS22 | 400 | 230 | 480

60L | 700 | 420 | 780

100L | 710 | 500 | 880

Applications :

La pompe Neptune Venturion convient pour toute
application nécessitant une distribution d’eau sous
pression. Par exemple pour I'alimentation en eau de la
salle de bain, des WC, des appareils électroménagers
(machine a laver le linge ou la vaisselle). Elle convient
également pour I‘arrosage du jardin en service continu,
lavage de voiture et tout autre usage domestique.

Ses qualités :

Peu encombrante, la pompe Neptune Venturion se
branche sur la tuyauterie avec un minimum de main-
d’ceuvre car les raccords adéquats sont fournis d'origine,
la soupape de retenue est incorporée. Silencieuse, ne
demandant aucun graissage ni autre entretien, d'un
rendement élevé pour une consommation d'énergie
modeste, elle est vraiment économique a tous les points
de vue.

Construction :

Moteur monophasé a condensateur permanent avec
protection thermique. Corps de pompe en fonte, roue
centrifuge en laiton, équipée d'un tube de Venturi central
pour I'amorcage automatique. Joint d'étanchéité en
carbone avec contre-bague en inox (longévité).
Interrupteur a pression automatique bipolaire,
manometre a aiguille concentrique, réservoir de 24 litres
avec matelas d'air permanent, clapet de retenue
incorporé avec siége en laiton et ressort en acier inox,
raccord d’entrée avec filtre.

Hauteur d’aspiration : 8 m

Hauteur de refoulement : 40 m

Débit horaire : 2000 litres

Puissance du moteur : 0,8 PK (600 watt)

Raccords : Aspiration 4/4”
Refoulement 3/4"
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Avantages :

La pompe Neptune Venturion est silencieuse. Elle est
auto-amorcante jusqu‘a une profondeur de 8 métres, ce
qui élimine le clapet de pied et permet la vidange de la
conduite en hiver, le cas échéant.

Tous les accessoires nécessaires au raccordement et au
fonctionnement de la pompe sont compris. (Raccords
d’entrée et de sortie, protection thermigue du moteur,
cable et fiche de raccordement au réseau, socle, filtre,
joints|.

Entretien absolument nul, fonctionnement entierement
automatique.

Garantie de 2 ANS par certificat joint
a chaque appareil.

Lorsque la pompe Venturion doit alimenter un chauffe-
bain ou un chauffe-eau au gaz, nous conseillons le
montage d'un CONTROL PUMP FS22. Cet appareil
remplace le réservoir et 'interrupteur manométrique.

Il donne I'avantage d’une pression constante a la sortie
de la pompe et par conséqguent la stabilité de la tempéra-
ture de I'eau a [a sortie du chauffe-bain ou du chauffe-
eau. Ceci est important lorsque ['installation comprend
une douche.

La pompe Venturion équipée du CONTROL PUMP FS22
est vendue au méme prix que le modéle avec réservoir.
En outre, le CONTROL PUMP FS22 protege la pompe
contre la marche a sec.
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